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KYRVÖNOJAN LASKEUTUSALLAS JA POHJAPATO Jorma Järvensivu  3.7.2011 
 
 
Kyrvönojan laskeutusallas / pohjapato tehtiin Platikan alueelle talvella 2011. Työn suoritti 
Maanrakennus J Ruuhimäki Ky kokonaisurakkana. Patoalueelle tasattiin ensin työmaatie, tielinjalta 
kaadettiin talkootyönä muutamia puita. Laskeutusaltaan ja pohjapadon tarkoituksena on saada 
Valkiajärveen laskevan veden laatua parannettua. Kyrvönojaa perataan vielä kaivinkoneella 
Holmantien kohdalla olevalta ojaosuudelta. 
 
LASKEUTUSALTAAN JA POHJAPADON TEKNISIÄ MITTOJA 
Laskeutusaltaan pintamitat, pituus noin 23 m, keskileveys 9,5 m, keskisyvyys on noin 1,8 m, altaan 
reunojen luiskakaltevuus on 1:1 ja altaan tilavuus noin 360 m3 ennen pohjapatoa. 

 
Pohjapadon sydän on ns. filmivaneria kaksinkertaisen (2*27 mm), patorunko on tehty 
painekyllästetyistä parruista, lisäksi padon rakentamiseen on käytetty suodatinkangasta ja 
kiviainesta. Padon yläpinta on sovitettu määrättyyn ennalta mitattuun ojanpohjan korkeuteen. 
 
Ennen töiden aloittamista tehtiin tarvittavasta laskeutusallas ja patoalueesta maanomistajan 
kanssa 30- vuoden pituinen vuokrasopimus, vuokrasopimusta voidaan jatkaa sopimuksessa 
mainituin ehdoin. Metsänhoitoyhdistys Karhun edustaja määritteli alueen puuston ja maapohjan 
käyvän arvon.  
 
 
 

 
 
Pohjapato kesällä 2011, kuvaus Jorma Järvensivu 
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Laskeutusallas heti kaivamisen jälkeen, jäitä altaan pinnalla.  
 
 
 

 
 
Laskeutusaltaasta jäät ja ympäristön lumet sulamassa, keväällä 2011.  
 
 
 


